INSTRUCTION MANUAL SPHIINiX 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
I MANUEL D'UTILISATION 



AT.380-M AT.32-M 




RECOMMANDATIOIMS ' WICHTIGE HINWEISE 



SAFETY PRECAUTIONS 



Le pislolet doit toujours etre considere 
comme charge et pret a tirer. 

Ne pas mettre I 'index sur la d^ente 
excepte lors du tir. 

Toujours tenir I'arme avec precaution afin 
de ne pas mettre en danger sa vie ou celle 
d'autrui. 

Ne jamais garder rarme charge. 

Le fabricant ne peut pas etre rendu res- 
ponsable d'une mauvaise manipulation, 

Les travaux et reparations doivent etre 
effectues exclusivement par un personnel 
qualifie, 

Laissez a votre vendeur le soin de vous 
expliquer le fonctionnement exact de 
I'arnne. 

N'utiliser que les munitions en vente dans 
le commerce. 



Lmz attentivement les instructions a van! 
le tir et demandez conseil a votre armu- 
rter. 



Die Waffe ist stets als getaden und feuer- 
bereit zu betrachten, 

Nie Finger an den Abiug, ausser zur 
Schussabgabe. 

Nie die Waffe so halten, dass Sie und Un- 
beteiligte gefahrdet warden. 

I Nie die Waffe gsladen aufbewahren. 

Der Hersleller haftet nicht fur unsach- 
gemasse Handhabung der Waffe. 

Arbeiten und Reparattiren an der Waffe 
durfen nur von autorisierten fachleuten 
ausgefuhrt warden. 

I Lassen S/e sich die funktion der Waffe von 
ihrem Handler richtig erklarert. 



Lesen Sie die ganze Beschreibung vor 
I dem Sch lessen gut durch und lassen Sie 
sich vgn dem Fachhandler beraten. 



Make sure that the pistol is unloaded 
before : 

• Receiving or handing over a pistol. 

• Transporting the pistoL 

• Cleaning or disassembly. 

Always remove the magazine immediately 
after firing and make sure that the chamber 
is empty. 

When handling the pistol : 

• Never point it at a persor;. 

‘ Always make sure that the barrel points in 
a safe direct! on, 

• Always assume that the pistol Is loaded. 

Never load a pistol until you are ready to 
use it. Practice handling the pistol empty 
before attempting to fine. (The AT 3S0 may 
be dry fired without harm to the pistol.^ 

Before shooting the pistol: 

• Always wear eye and ear protection. 

• Always be sure of target backstop and 
what lies beyond it. 



NOTE: 



Your AT .380 is available in different cali- 
bers. Please ensure that you have the cor- 
rect caliber ammunition for your pistol. 
Use only clean, dry, original high quality 
currently commercially manufactured am- 
munition of the correct caliber. 

Reloaded or remanufactured ammunition 
should not be used. Use of this type of 
ammunition will void all warranties. 

Never handle ammunition with oily fin- 
gers. 

The AT .380 and AT .32 can be fired under 
some circumstances with the slide partly 
back, by pulling the trigger; therefore, the 
user should be careful to keep fingers 
clear of the trigger whenever: 

■ Extracting a live round from the cham- 
ber. 

• Checking an obstruction lodged in the 
chamber. 

• Looking into the ejection port area. 

• Working the slide whenever there is a 
round in the chamber or magazine. 



REMEMBER: ALWAYS ASSUME THAT 
THE PISTOL IS LOADED: LOOKING INTO 
THE END OF THE BARREL (MUZZLE) IS 
NOT RECOMMENDED AT ANY TIME. 



WARNING 

The trigger of the SPHINX has only 
one function; 
to fire the pistol 



Read the instructions and warnings in 
this manual carefully before using this 
firearm. 
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N^utlliser que des munitions appropriees 
au calibre de Tarme. 

Le fabricant n'est pas responsable des 
do m mages occasionnes par ! 'utils sate ur. 



Lisez correctement ies instructions de 
service avanl de manipuler I'arme. 
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Nur handetsubliche Munition ist erlaubl 
Der Herstetler ubemimmt keine SchMsn, 
die durch den Benutzer der Waffe verur- 
sacht wurdef}. 



Lesen Sie die Bedienungsaniehung 
I vor dem Handhahen der Waffe genau 
durch. 
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The manufacturer, importer and dealer 
will not be responsible for AMY alteration 
of any part of this firearm after it leaves 
our control. 



Read the instructions and warnings in 
this manual carefully before using this 
firearm. 



Do not forget : 

Your new SPHINX AT .380 or AT .32 is a 
double action pistol only. 



Never allow your pistol to be used by 
anyone when he has not read this Ins- 
truction Manual. 
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AT .380 



AT .380 



AT .380 



CaEfbre 9 mm court 

Longueur totale 153 mm 

Hauteur 116 mm 

La rg eu r - , ****** ************** 34,6 m m 

Longueur du canon *83 mm 

Folds* ****** 710 gr. 

Capacite du chargeur* 10 (+1) 

H a usse ***** ******* re g (able 



Sur demande, livrable avec: 

Chargeur 15 coups calibre *380 
(9 mm court) 

AT.3Z 

Capacite du chargeur 12 (+1) 
et sur demande, livrable avec: 

Chargeur 18 coups calibre *32 (7,65 mm) 

Execution M ; est livree avec une securi- 
te du percuteur supplementaire, con?ue 
pour droitiers et gauchers (ambidextre)* 
Une securite brevetee, nouvellement 
developpee, ainsi qu'un mecanlsme de 
detente (SPHINX DOUBLE ACTION ONLY 
SAFE SYSTEM^) sont integres. 



Xa//5er. * 9 mm kurz 

Gesamtiange 153 mm 

Hohe., * ..116 mm 

Breke.. ******** .34,6 mm 

iau flange ******* ....83 mm 

Gewicht ********* ***** 710 gr. 

MagBzinkapBZftM TO (+V 

Vlsier verstefibar 



Auf Wunsch lieferbar mit: 

15 Schuss Magazin Kaiiber .380 
(9 m m kurz) 

AT. 32 

Magazinkapazitat 12 (+1) 

Auf Wunsch iieferbar mit: 

IS Schuss Magazin Kaiiber .32 {7,65 mm) 

M-Ausfiihrung: wird geiiefert mit emer 
zusatzfichen, beidseitigen manueifen 
Schlagtolzensperre. 

Eine neu entwickeite, patentierte Siche- 
rung sowie eine automatische Entspan- 
nung (SPHINX DOUBLE ACTION ONLY 
SAFE SYSTEM^} sind integriert. 



Caliber * 380 

Length overall * 6,03 In. 

Height ****** 4, 57 In. 

Width 1,36 in. 

Barrel length **** ,****** 3,27 In. 

Weight *****...25 oz. 

Magazine capacity ***** 10 (+1) 

Rear sight .adjustable 



15 Rounds magazme on wish caliber .380 



AT .32 

Magazine capacity 12 (+1) 

18 Rounds magazine on wish caliber ,32 



The M type: Is equipped with an additio- 
nal manual ambidextrous firing pin 
block. 

Each AT .380 has a new developed and 
patented (SPHINX DOUBLE ACTION 
ONLY SAFE SYSTEM®^) automatic decoc- 
king system. 
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CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

Les SPHINX AT *380 et AT .32 DOUBLE 
ACTION ONLY ont ete crees pour repondre 
sans restriction aux exigences de la police, 
des agents de securite et des civils pour 
leur autodefense. 

Grace au SAFE SYSTEM SPHINX<I^, ces 
armes sont toujours prates au feu tout en 
protegeant a 100% contre tout tir involon- 
taire* Un mecanlsme astucieux I there et 
verrouille automatiquement le systeme de 
detente a pres chaque coup* 

Ainsi, les coups involontaires dus au stress 
et k la tension nerveuse apres un tir peu- 
vent etre evites dans une tres large mesure. 
Notre standard de quallte suisse ne peut 
etre gararti que par les m§thodes de fabri- 
cation les plus avancees, combinees avec 
un travail manuel des plus minutieux. La 
carcasse, par exemple, est mo u lee avec 
une precision exemplaire. 

Ce n'est qu'apres maints contrdles a I'etat 
brut qu'elle parvient a la finition (rectifica- 
tion, fraisage, pergage). 

Les concepteurs du SPHINX AT *380 DOU- 
BLE ACTION ONLY SAFE SYSTEM'^ sont 
parvenus a realiser la synthese parfaite de 
deux types d'armes. 
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DIE HAUPTMERKMALE 



AT .380 und AT. 32 sind ganz auf die Anfor- 
deningen von PoHzei, Sicherheitsbeamten 
und der zivllen Selbstverteidigung ausge^ 
iegt 

Das SPHINX SAFE SYSTEM^ garantiert 
standige Feuefbereitschaft bei gieichzeitig 
100%-iger Sicherheit gegen unbeabsichtig- 
fe Schussabgabe; denn ein durchdachter 
Mechanismus entspannt und sichert das 
Abzugssystem automatisch nach jedem 
Schuss. Stressbedingte Fehlbedienungen, 
unmittetbar vor und nach der Schussabga- 
be, warden damit zuveriasslg vermieden. 

Nur modemste Fenigungsmethoden, ge- 
paart mit solider Handarbeit, ermogiichen 
unsaren Schweizer Ouaiitatsstandard. Das 
Griffstuck beispieisweise 1st ein hochprazL 
ser Feinguss. Der Rohling gelangt erst 
nach mehrfBcher Kontroile in die Bear- 
beitung (Planschieifen, Frasen und Bohrenh 

Mit der SPHINX AT .380 DOUBLE ACTION 
ONLY SAFE SYSTEM^ gelangdie 
Synthese zweler Waffensysteme zu einer 
perfekten Einheit. Mehrere Patente stehen 
als Symbol fur die bahnbrechende 



FACTS ABOUT YOUR PISTOL 

Designed to meet the requirements of 
Police and Security Forces, the SPHINX 
AT .380 is also an ideal weapon for perso- 
nal protection. 

The SPHINX SAFE SYSTEM<S& allows ins- 
tant use of the pistol in any situation* A so- 
phisticated mechanism decocks and secu- 
res the trigger system after each shot, the- 
refore operating errors in stress situations, 
before and after firing, are no longer pos- 
sible. 

Our Swiss Quality Standard is only pos- 
sible by combining the latest technical ad- 
vances in production methods with solid 
crafts manship.The receiver for instance is 
a firstclass cast. 

The blank is controlled several times, 
before the other workings are done 
(polishing, milling, drilling). 

The SPHINX AT .380 DOUBLE ACTION 
ONLY SAFE SYSTEM® is the ideal 
combination of two different weapon sys- 
tems to a perfect unity* Several patents 
are proving the high degree of this deve- 
lopment and ensure its future uniqueness* 
With one round chambered and a ful! ma- 




Carcasse 

Gnffstuck 

Frame 



Chargeur 

Msgazin 

Magazine 



Guidon 

Koff! 

Front 



Culasse 

Slide 



Clef de verrouiilage 
Zeriegahebei 
Dismantiing lever 



Airetoir de culasse 
Ver$chius$fanghebsJ 
Slide catch lever 



ArretoSr du chargeur 
Detente Magazlnhatter 

Abiug Magazine catch 

Trigger 



Cran de mire 
Rear sight 



Ghien 

Hahn 

Hammer 



Plusieurs brevets demontrent le caractere 
innovatif de !'AT .380 et protegent ses 
caracteristiques originales, 

Avec une cartouche dans le canon, ie 
SPHINX AT .380 detlent une capacite de tir 
presque double de ceJIe d'un revolver Un 
magasin de reserve est blen sur compris 
dans la livraison. 

Des magasins prolonges a 15 coups sont 
iivrables en accessoires. 



Entwkkiung und sorgen auch in Zukunft 
fur deren Einzigartigkefl 

Mil einer Patrone im iaufsteckt in der 
SPHINX AT. 380 fast die doppeite Feuer- 
kraft eines Revolvers. 

Das Heservemagazin gehort seibstver- 
standlich zum Lieferumfang, veriangerte 
15 Schuss Magazine sind ats Zubehor 
erhafWch. 



gazine, the SPHINX AT .380 has twice the 
firepower of a standard revolver The pis- 
tol comes complete with spare magazine 
and an extended 15 shot is available, if 
required 



Warning \ 

Never rely completely on any safety 
mechanism. 
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DEMONTAGE DE L'ARME 



1. Enlever le chargeur en manoeuvrant 
I'arretoir du chargeur. 

(Photo 1) 

Tlrer la culasse jusqu'a sa butee arriere 
pour ejecter une eventuelle balle dans 
le canon ou pour controler si I'arme est 
vide. (Photo 2) 

2. Relkher la culasse a sa position repos, 
puis oter la clef de verrouiilage en 
poussant celle-ci vers la droite et 

la retirer du cote gauche. (Photo 3) 

3. Tirer la culasse a fond en arriere, puis 
la soulever afin de la desolidariser de 
la carcasse, la deposer ainsi que le res- 
sort recuperateur (Photo 4) 



4. Pour le remontage de I'arme, proceder 
de la maniere inverse. 



Attention ! 

Un demontage plus pousse doit etre exe- 
cute exclusivement par un personnel qua- 
lifid 



ZERLEGEN DERWAFFE 

1. Magazin entfernen und Verschluss bis 
zum Anschlag zuruckziehen. (Photo V 
Die eventuell im Lauf verbliebene Pa- 
trone wird ausgeworfen. Sichtkontroile, 
ob der Lauf leer ist, jedoch nicht von 
vorne ! (Photo 2} 

2. Verschluss zuruckgleiten lassen (in die 
Ausgangsposition). 

Den Zerlegehebel von der rechten Seite 
drucken und auf der linken Seite he- 
rausziehen. (Photo 3} 

3. Verschluss bis zum Anschlag zurOckzie- 
hen, hinten anheben und mit der Hand 
nach vorne bewegen, alsdann vom 
Rahmen trennen. Schliessfeder vom 
Lauf abziehen. Diese Zerlegung genugt, 
urn die Waffe zu reinigen. (Photo 4} 

4. Das Zusammensetzen der Waffe wird in 
umgekehrter Folge gehandhabt. 



Achtung! Nicht weiterzerlegen. 

Die weitere Zerlegung der Waffe darfnur 
durch Fachpersonal erfolgen. 



DISASSEMBLY 

1. Make sure that the pistol is unloaded. 
With the pistol aimed in a safe direc- 
tion, remove magazine and pull back 
the slide to eject any round which may 
be chambered. Make a visual inspec- 
tion of the chamber to be sure it is 
empty, (photo 1-2) 

2. Push the disassembling pin and 
remove it, (photo 3) 

3. Now pull the slide fully back, then lift it 
off and allow it to glide forward to clear 
the barrel. 

To aid cleaning, the recoil spring may 
be removed, (photo 4) 

Do not attempt to forther dismantle the 
pistol. 

This should only be attempted by an 
experienced gunsmith. 

4. Assembly: Reassemble the pistol by 
reversing the steps above. 

Warning ! 

Do not allow your fingers to get in front 

of the muzzle ! 
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CHARGEMENT 
ET DECHARGEMEIMT 

1. Engager le chargeur plein jusqu'a la bu- 
tee et verifier si celui-ci est bien ver- 
rouille. (Photo 1) 

2. Tlrer la culasse en arriere, jusqu'a sa 
butee puis la liberer en la laissant re- 
prendre sa position initials. 

Par I'execution de ce mouvement de 
chargement, la premiere cartouche se 
trouve introduce dans le canon. 

(Photo 2) 



L'arme est chargee et prete au tir 

• Ne pas mettre le doigt sur la detente. 

• N'utiliser que des munitions stan- 
dards, conformes aux normes indus- 
trielles de definition et de fabrication. 

• Charger votre arme juste avant le tir. 

• Decharger votre arme immediate- 
ment apres le tir. 



LADEN 

UND ENTLADEN 

1. Mit Munition gefulltes Magazin bis zum 
Anschlag und Einrasten {kontrollieren!} 
des Magazinhalters, in die Pistole ein- 
schieben. (Photo 1} 

2. Die Waffe in eine Hand nehmen und 
mit der anderen freien Hand den Ver- 
schluss bis zum Anschlag zuruckziehen 
und loslassen. (Photo 2} 

Die erste Patrone wird in den Laufeim 
gefuhrt. 



Die Waffe ist schussbereit 

• Nie Finger an den Abzug. 

• Venn/enden Sie nur im Fachhandel 
erhaltliche Munition. 

• Laden Sie die Waffe erst unmittelbar 
vor dem Schiessen. Entladen Sie die 
Waffe sofort nach dem Schiessen. 



LOADING 
AND UNLOADING 

1. Insert the full magazine into the pistol. 
Be sure that the magazine catch enga- 
ges with a distinct "click", (photo 1) 

2. With the muzzle pointed in a safe direc- 
tion and with the trigger finger well 
away from the trigger, pull the slide ful- 
ly to the rear and release, (photo 2) 

The slide will move forward and push a 
round from the magazine into the 
chamber. 

The pistol is now loaded. 

It can fire if the trigger is pulled. 



Warning ! 

Never carry this pistol with a cartridge 
in the chamber. 

AT .380 M and AT .32 M 

keep the safety lever "ON " to fire the 

pistol. 
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Photo 2 



3. Appuyer sur I'arretoir du chargeur et 
sortir le chargeur. 

(Photo 3) 

Verifier a ce que la chambre du canon 
soit vide. 



4. Appuyer sur I'arretoir de culasse pour 
que la culasse reprenne sa position ini- 
tiale. (Photo 4) 



Attention ! 

L'utilisation de I'arme est egalement pos- 
sible sans chargeur puisque celui-ci n'a 
pas de securite. 



3. Drucken Sie den Magazinhalter und zie- 
hen Sie das Magazin heraus. 

Nun den Verschluss bis zum Anschlag 
zuruckziehen, (Photo 3) 

Die im Patronenlager zuriickgebliebene 
Patrone wird ausgeworfen. 
Sichtkontrolle, ob der Lauf leer ist 
jedoch nicht von vorne! 

4. Verschlussfanghebel nach unten 
drucken. Der Verschluss geht wieder in 
die vordere Stellung. (Photo 4) 



Achtung! 

Die Waffe kann auch ohne Magazin 
schiessen, da keine Magazinsicherung 
vorhanden ist. 



3. With the muzzle pointed In a safe direc- 
tion and with the trigger finger well 
away from the trigger, push the maga- 
zine catch and remove magazine. Pull 
back the slide to eject any cartridge left 
in the chamber, (photo 3) 

Look in the chamber to make sure that 
the pistol is empty. 

4. Push the slide release, (photo 4) 



Warning ! 

Do not forget to unload the chamber after 
removing the magazine. 

The pistol is capable to fire without maga- 
zine. 
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Photo 4 



TIR 



Tous les pistolets AT .380 ne fonctionnent 
que lorsque la detente est tiree a fond ; 
j| est done impossible d'armer \e chien 
pour que celui-ci so it pr§t au tin 
Lorsque la premiere cartouche est intrO’ 
duite dans le canon, I'arme est prete au 
tin 

*^Sur la aerie “M" ( Sec u rite du pe route ur 
manuellej il faut actionner !e leviervers le 
haut pour degager la securite. (Photo 1) 
Recharge pendant le tir 
Lorsque la derniere cartouche est tiree, 
la culasse reste ouverte, retenue par son 
arretoin 

Retirer le chargeur vide en appuyant sur 
I'arretoir du chargeur. Introduire le nou- 
veau chargeur plein, tirer legerement la 
culasse en arriere et la relacher immedia- 
tement ou actionner Tarretoir de culasse 
avec le pouce afin que ia culasse repren- 
ne sa position initiale. (Photo 2) 

L'arme est a nouveau chargee et prete 
au tin 

^Attention: lorsque le point rouge appa- 
raiL Tarme est prete au tir, si chargee. 
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SCHIESSEN 



Alle Waffen der Serie AT 380 sohiessen 
nur mit Spannabzug. Es ist also nicht 
mogfich, den Hammer mit dem finger 
zu spannen. Die Waffe ist nach dem Ein- 
fuhren der ersten Patrons in den Lauf 
sofon schussberekr 

*Bei der Serie W (zusatziiche, manuelh 
Sicherungj 1st der Sicherungshebel vor 
dem Schiesser} nach oben zu driicken. 
Rater Punkt. (Photo I) 

Nach dem letzten Schuss wird der Ver- 
schiusB durch den Fanghebet in geoffne- 
ter Steilung gehaltem 
Will man waiter schiessen, muss man das 
Magazin ausweehsein und anschilessend 
den fanghebel nach unten driicken. 
(Photo 2} 

Erne Patrons wird in den Leaf gefuhrt und 
die Waffe ist wieder schussbereit 



*Achtmg: ist die Waffe geladen und der 
rote Punkt sichtbar, ist die Waffe bereit 
zum Schlessen. 



FIRING 

All AT .380 pistols are double action only 
firing firearms. 

Once a cartridge Is in the barrel chamber, 
it will fire from slight pressure on the 
trigger. 

Keep your finger outside the trigger guard 

until you are ready to fire 1 

^M-Type: 

Rotate the manual safety upward to get 
"Fire" position. 

After the last round is fired and magazine 
is empty, the slide will stay open (in the 
rear position). (Photo 1) 

To continue firing, replace the empty ma- 
gazine by a full one. Pressed the grooved 
section of the slide stop pin downwards, 
the slide returns forward feeding the next 
round from the magazine to the barrel 
chamber. (Photo 2) 

The pistol is again ready to fire. 



* Remember: when the red dot appears 
the pistol can "Fire" if loaded. 



Indication de chargement 
Ladungskontrolle 
Loaded chamber indicator 




Photo 2 



SECURITE 



Le systeme SPHINX SAFE SYSTEM® 
developp^ et brevete par les societes 
SPHINX et ITM, offre une securite opti- 
male. 

De plus, lorsque la detente est tiree k 
fond, la possibility de tir est immediate. 
Surety intyrieure. 

Un mycanisme astucieux libere et ver- 
rouille automatiquement le systeme de 
dytente apres chaque coup. Ainsi, il est 
impossible qu'une chute de I'arme, meme 
prete au tir, provoque un dypart involon- 
taire du coup. 

Le dypart du coup ne peut se faire que 
lorsque la dytente est tirye a fond. 

Option: Modele-M 

Une sycurity du percuteur manuelle a yty 
dyveloppye et montye sur la culasse. 



Ce dernier est a deverrouiller avant le tir. 
Point rouge. 



SICHERUNG 



Das von den Firmen SPHINX und ITM ent- 
wickelte und patentierte SPHINX SAFE 
SYSTEM^ bietet eine optimale Siche- 
rung und in Verbindung mit dem Spann- 
abzug eine rasche Schussbereitschaft. 

Die durch die Abzugsstange betatigte Si- 
cherungsraste blockiert den Hammer bis 
zum vollen Durchziehen des Abzuges. 



Als Option : Modell-M 
Beim Modell-M wurde eine zusatzliche 
manuelle Sperre in den Verschluss einge- 
baut 

Diese ist vor dem Schiessen zu entsi- 
chern. Roter Punkt. 



SAFETY 



The SPHINX DOUBLE ACTION ONLY 
SAFE SYSTEM<S> developed by SPHINX 
and ITM allows instant use of the pistol in 
any situation. 

A sophisticated mechanism (patented) de- 
cocks and secures the trigger system after 
each shot. 

It combines the advantages of the simple 
working revolver with the compact design 
of the semiauto pistol. 



Option : M-Type 

The-M type is equipped with an additional 
manual firing pin safety. 



Rotate the manual safety fully down to 
fire. Red point. 
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NOMENCLATURE 

3.090 Carcasse montee 

3.091 Charge ur 10 cps 

3.102 Arretoir culasse gauche 

3.104 Clef de verrouillage 

3.105 Axe ressort clef verrouillage 

3. 1 06 Rosso rt def verrou il lage 

3.107 Ressort du ch fen 

3.108 Arritoir c ulasse d roit 

3. 1 09 Rosso rt a rnetoi r de cu I asse 

3.110 Axe arretoir cu I ass# 

3.111 Detente 

3.1 12 Separsteur 

3.113 Axe separateur 

3.114 Ressort de detente 

3.115 Ejecteur 

3.116 Axe gachette 

3. 117 Axe arretoir ejecteur 

3.118 Gachett# 

3.119 Chien 

3.120 Intercepteur 

3.121 Axe du chien 

3.122 Tige du chien 

3.123 Axe positionneur 

3.124 Vis de plaquettes 

3.125 Bouchon alu 

3.126 Arretoir change ur 

3.127 Taquet localisation 

3.128 Verrou arretoir 

3.129 Axe bouchon alu 

3. 1 30 Axe a rretoi r charg eu r 

3.131 Ressort arretoir chargeur 



BESTANDTEILE 

3.090 Griffstiick mil iauf 

3.091 Magdzln komphtt 10 Patronen 

3.102 Linker Verschfussfanghebef 

3.104 Zerlegehebei 

3.105 Zertegeachse 

3.106 Zertegefeder 

3.107 Schlagfeder 

3.108 Rechter Verschiussfanghebel 

3. 1 09 Vemhtussfanghebeifeder 

3.110 Verschtussfanghebeiachse 

3.111 Abzug 

3.112 Abzagsatange 

3.113 Abzogssfaogeoac/)se 

3.114 Abiugsfeder 

3.115 Auswerfer 

3.116 Hahnrasteachse 

3.117 Achae zum Auswerfer 
3.113 Hahnraste 

3.119 Hahrj 

3.120 Unterbreuher 

3.121 Hahrjachse 

3.122 Schfagstar}ge 

3.123 sm 

3.124 Griffschalenschraube 

3.125 Hahnfederhaltewng 

3.126 Magazmhaiter 

3. 1 27 Magazinhaltersteuerung 

3.128 Magazinhalterraste 

3.129 Stsft 

3.130 MagazinhaiterBChse 

3.131 Magazmhafterfeder 



3.137 Plaquette gauche 

3.133 Plaquette droite 

3.200 Ensemble culass# 

3.203 Percuteur 

3.204 Ressort percuteur 

3.205 Axe extracteur 

3.206 Plaquette arret percuteur 

3.207 Extracteur 

3.209 Ressort extracteur 

3.210 Ressort recuperateur 



3.137 iinke Griffschale 

3.138 RecMe Griffschale 

3.200 mit Visier 

3.203 Schiagbolzen 

3.204 Schlagbokenfedar 

3.205 Auszieherachse 

3.206 Schlagbofzenpiatte 

3.207 Auszieher 

3.209 Aaszieherfeder 

3.210 Schliessfeder 



PIECES DETACHEES 
DU PISTOLET (Pieces de rechange} 

Veuillez trouver d-apres ia llste des pieces 
de rechange, au cas ou vous auriez une com- 
mande a passer aupres de votre vendeur. 

Ne jamais demonter le pistolet soi-meme. 
Demandez conseil a un speciallste. 



BESTANDTEILE 

EErsalzteilel 

Fails ihr Handler Ersatzteiie besteiiert muss, 
fmden Sie nachstehend die Uste aikr Pisto- 
tenteile: 

Zerlegen Sie die Waff# nie selbst. 

Fragen Sie Ihren Waffenfach handler urn Ral. 



Option «M» 

3.219 Ensemble culasse 

3.221 Percuteur 

3.222 Levier gauche 

3.223 Levier droit 

3.224 Bille 

3.225 Ressort de la bille 

3.226 Vis d'arretdu levier 
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Option «M» 

3.219 1/ersc/ite mit Visier 

3.221 Schlagboizen 

3.222 Linke Sperre 

3.223 Pechte Sperre 

3.224 Kuge! 

3.225 Kugelfeder 

3.226 Sicherungsschraube 



LIST OF PARTS 

3.090 Frame + barrel 

3.091 Magazine 10 rounds 

3.102 Left si ide catch le ve r 

3.104 Dismantling lever 

3.105 Dismantling lever pin 

3.106 Dismantling lever spring 

3.107 Harnmer spring 

3.108 Right slide catch lever 

3.109 Slide catch spring 

3.110 Slide catch lever pin 

3.111 Trigger 

3.112 Trigger bar 

3.113 Trigger bar pin 

3.114 Trigger spring 

3.115 Ejector 

3.116 Searpin 

3.117 Ejector pin 

3.118 Sear 

3.119 Hammer 

3.120 Interrupter 

3.121 Hammer pin 

3.122 Hammer rod 

3.123 Pin 

3.124 Screw 

3.125 Pivot 

3.126 Magazine catch 

3.127 Magazine wedge 

3. 1 28 Magazi ne stop plate 

3.129 Pivot pin 

3.130 Magazine catch pin 

3.131 Magazine catch spring 



3.137 Left grip 

3.138 Right grip 
3.200 Slide + rear sight 

3.203 Firing pin 

3.204 Fifing pin spring 

3.205 Extractor pin 

3.206 Firing pin plate 

3.207 Extractor 

3.209 Extractor, spring 

3.210 Recoil spring 



PARTS LIST 



Sphinx Pistol replacement parts are availa- 
ble from your local dealer. Ordering parts for 
your gun, please provide the serial number 
and the parts number. 

Never fully disassembly your gun yourself. 
Ask your local dealer for assistance. 



Option c<M» 

3.219 Slide + rear sight 

3.221 Firing pin 

3.222 Left safety lever 

3.223 Right safety lever 

3.224 Marble 

3.225 Marble spring 

3.226 Screw catch 
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